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CLEANSEAL EXTRACT 侧墙安装排风/回风箱体

优势

耐清洁剂腐蚀设计

确保有效控制污染物，保护下游

轻松操作扫描系统，进行过滤器完
整性测试

免安装工具压紧机构、100％安全可
靠

快速锁紧机构，可快速拆装过滤器

持久的可靠性和紧密性：满焊结构

应用 CleanSeal Extract是安装于洁净室侧墙的排风/回风系统，用于制
药，生物技术，化学，医院和动物房设施。

备注

型号：侧装式满焊排风箱体
结构：满焊碳钢、不锈钢配件
表面处理：RAL 9010三步喷涂，对常用消毒清洁剂耐受性好
连接：采用满焊圆形接口
密封垫：PU
连接：预留矩形法兰接口
压力表：预装压力表
性能：在1000Pa压力下，总泄漏率不应超过0.25％/小时。
扫描系统：符合标准IS014644-3。

料号 类型 尺寸 WxHxD (mm) 过滤器尺寸 (HxWxD) 风量/初阻力 (m³/h/Pa) 重量（kg）

CLE00023C CLE-SW-6P6-P-MG-SR6008-A-DPG 800x998x526 610x610x110 55
CLE00081C CLE-S4-6P3-P-MG-SR6008-A-SP-DPG 800x693x486 305x610x110 500
CLE00057C CLE-S4-6P6-P-MG-SR6012-A-SP-DPG 800x998x486 610x610x110 1300
CLE00059C CLE-S4-6P6-P-MS150-SR6020-A-SP-DPG 800x998x526 610x610x150 2000
CLE00048C CLE-S4-6P9-P-MS150-SR6040-A-SP-DPG 800x1303x526 915x610x150 3000
CLE00022C CLE-SW-6P3-P-MG-SR6008-A-DPG 800x693x486 305x610x110 500
CLE00024C CLE-SW-6P6-P-MG-SR6012-A-DPG 800x998x486 610x610x110 1300
CLE00025C CLE-SW-6P6-P-MS150-SR6020-A-DPG 800x998x526 610x610x150 2000

其他型号请联系昆山康斐尔工厂


